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INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE EN LIEU SOR AU CAS OU VOUS AURIEZ BESOIN LE CONSULTER PENDANT LA SAISON DE CULTURE.

Easy2Grow convient a :
Toutes les variétés de plantes, comestibles et ornementales, notamment : Concombres - Tomates - Melons - Piments - Poivrons - Aubergines - Agrumes -
Légumes racines - Oignons - Brassicacées - Pois - Mais - Herbes aromatiques - Fraises - Fleurs et bien plus encore.

used including peat free composts. Rempoter dans votre Easy2Grow

- Si votre substrat est dense, envisagez d'y incorporer 30 % de perlite ou un

- Placez les disques Marix dans vos pots conformément au guide d'installation A ; i ’ )
matériau similaire pour aérer la zone racinaire, favoriser un bon drainage et

easy2grow. - ) )

« Déposez une couche de 25 mm de gravier horticole, de billes d’argile ou améliorer la croissance des racines.

similaire sur les disquse marix - Il s’agit de la couche de drainage. « Evitez d’utiliser uniquement de la terre ou du compost, car ces substrats de

« Ajoutez le substrat de culture de votre choix. De nombreux types de substrats culture peuvent se compacter.

peuvent étre utilisés, y compris les composts sans tourbe. « Plantez, arrosez vos pots et laissez-les s'égoutter pendant 10 a 15 minut

Une fois votre plateau installé, essuyez les pots et placez-les dedans.

Positionnement de votre Easy2Grow

« Placez easy2grow sur une surface ferme — ASSUREZ-VOUS TOUJOURS qu’IL « The easy2grow relies on a firm, level surface to provide accurate

EST DE NIVEAU watering - don’t place your tray on gravel etc in case it sinks/sags.
« En cas de doute, utilisez un niveau a bulle pour vérifier lors de l'installation.

I’Easy2Grow et ’AQUAvalve
L'AQUAVvalve est le dispositif breveté de contréle de l'eau au cceur de votre easy2grow. Une fois connectée a votre réservoir, 'AQUAvalve régule le
débit d'eau vers vos plantes dans le plateau. L'AQUAvalve n'est pas un robinet a flotteur et ne maintient pas un niveau d'eau constant dans votre
plateau. L'AQUAvalve remplit le plateau jusqu'a un niveau prédéfini, se ferme, et ne se rouvre que lorsque le plateau est vidé (dans un délai de 30
a 60 minutes).

Réglage de 'AQUAVvalve - Piéces détachées pour AQUAvalve

« Flotteur supérieur (noir) fixé sur le dessus du corps principal. « Joints silicones (bleues) une sur le flotteur supérieur, une sur le flotteur inférieur ¢
« Corps principal (gris) comportant une buse et un collier. « Notez que les joints silicones sont spécifiques a chaque flotteur :
« Flotteur inférieur (noir) fixé a l'intérieur du corps principal. - Petit silicone = Flotteur de surface

« Collier (noir) maintenant le tuyau en place sur la buse. - Grand silicone = Flotteur de fond \@
Flotteur supérieue 0--....________‘ Collier Scanner le QR code ci d pour ’AQUAval
Vidéo d'installation et d'entretien P
Joint silicone supérieur g ' Tuyau
(Il est essentiel d'insérer la partie (T s é
supérieure en silicone aussi loin que - T o
possible) — 4 k.
Corps principal o— I i Arrivée L :
E\;
‘

Flotteur inférieur © \0 Joint silicone inférieur

Réglage de 'AQUAVvalve - Liste de contrdle de I'AQUAvalve

« Assurez-vous qu'il y a un joint en silicone bleu dans le flotteur supérieur. - Tenez ['AQUAvalve latéralement, a hauteur des yeux.
« Assurez-vous qu'il y a un joint en silicone bleu dans le flotteur inférieur. « Assurez-vous que le joint en silicone du flotteur supérieur forme un joint
- Enfoncez les joints en silicone dans leurs logements au maximum. paralléle a l'orifice en forme de volcan situé en dessous.

Entretien de 'AQUAvalve - Suivez les étapes dans l'ordre :

1. Retirez les joints en silicone et conservez-les soigneusement. 4. Retirez tout dépdt d’engrais dans la buse, rincez puis laissez sécher.

2. Nettoyez le corps de 'AQUAvalve et les flotteurs en utilisant une brosse 5. Vérifiez que les logements des joints en silicone sont parfaitement secs.
a dents ou d’une éponge avec de l'eau chaude savonneuse. 6. Remettez les joints en silicone dans leurs emplacements et enfoncez-les
3. Débouchez la buse de ’AQUAvalve a l'aide d’un cure-pipe ou d’une fermement.

brochette en bois..

Quand mettre votre Easy2Grow en service

N’activez pas le systéme Easy2Grow immédiatement aprés l'installation. e Pas de panique ! Vos plantes ont probablement suffisamment d’eau. €<
Les plantes doivent étre bien enracinées avant la mise en service du systéme. e En cas de doute, vérifiez le poids du pot.

L’arrosage effectué lors de linstallation est suffisant pour les premiers jours. o Activez le systéme uniquement si le pot est léger.

Selon les conditions climatiques, attendez 10 a 14 jours avant d’activer le systéme. ¢ Des racines qui cherchent 'eau deviennent plus fortes.

Activation ponctuelle de votre Easy2Grow

Aprés 10 a 14 jours, vous pouvez mettre le systéme en service de fagcon permanente.
Vous pouvez également l'activer ponctuellement afin de stimuler et renforcer davantage le développement racinaire.

Pour activer votre Easy2Grow de maniére ponctuelle : « Selon les conditions climatiques, poursuivez cette opération pendant 2 a 4
e Tous les 3 a4 jours, ouvrez 'alimentation du réservoir pendant 10 minutes, semaines.
puis refermez-la. iy o Aprés 2 a 4 semaines, mettez votre Easy2Grow en service de fagcon permanente.
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Utilisation des engrais avec ’Easy2Grow %

L’Easy2Grow permet d’arroser et de fertiliser vos plantes simultanément. Il suffit d’ajouter un engrais liquide ou soluble dans le réservoir.
L’eau et les nutriments sont ensuite acheminés vers les pots via les tuyaux et '’AQUAvalve.
L’engrais liquide AutoPot Plant Food est particulierement recommandé car il reste stable dans le réservoir et circule facilement dans le systeme.
Si votre substrat contient déja de l'engrais, utilisez uniquement de 'eau claire pendant les premiéres semaines.
Ajoutez ensuite l'engrais dans le réservoir en respectant les dosages du fabricant.
En cas de doute sur la durée d’action de l’engrais présent dans le substrat, utilisez 5 ml d’engrais par litre d’eau dans le réservoir.
- D’autres engrais liquides peuvent étre utilisés, mais certains peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent du réservoir.
Les engrais en poudre doivent étre dissous dans de I'eau chaude avant d’étre ajoutés au réservoir.

Assurer une bonne circulation de 'engrais
Lors du remplissage du réservoir et de l'ajout d'engrais liquide :
Fermez toujours le robinet du réservoir avant toute intervention. Ajoutez l'eau puis l'engrais liquide. Attendez 30 a 60 minutes avant de rouvrir le
robinet. Rouvrez ensuite l'alimentation du systéme.
Cette procédure évite que les particules en suspension remuées lors du remplissage soient entrainées dans les tuyaux et 'AQUAvalve.

Rincage du réseau d’irrigation
Il est recommandé de rincer le réseau d’irrigation une fois par semaine, e Placez le robinet de rincage au-dessus d'un récipient et ouvrez-le.
pour cela: o Laissez couler jusqu'a obtenir une eau claire, puis refermez le robinet.

o Vérifiez que le réservoir contient de 'eau.
Autonomie du réservoir

Votre kit Easy2Grow est fourni avec un réservoir de 47 litres. En début de culture, lorsque les plantes s'installent et se développent, le réservoir peut
durer 3 & 6 semaines, selon la météo et les variétés cultivées. A mesure que les plantes grandissent, leur consommation en eau et en nutriments
augmente. En période de forte chaleur, avec des tomates en pleine production, l'autonomie du réservoir est généralement de 1 a 3 semaines.

Entretien essentiel du réservoir

Si vous utilisez votre Easy2Grow en continu durant la saison de culture, nettoyez le réservoir et le filtre avant chaque troisi€me remplissage.
Si vous utilisez votre Easy2Grow uniquement pendant vos absences ou vacances, nettoyez le réservoir et le filtre a la fin de son utilisation.

Pour le nettoyage :
o Laissez le niveau du réservoir descendre au plus bas, idéalement juste au- e« Débranchez le filtre, ouvrez son boitier et retirez la mousse filtrante.

dessus du filtre. o Nettoyez la mousse a l’eau chaude savonneuse puis rincez-la a 'eau claire. \,@
o Fermez le robinet du réservoir, débranchez-le puis videz-le. « Remontez le filtre, reconnectez-le au réseau d’irrigation puis remettez le
o Nettoyez Uintérieur du réservoir avec de l'eau claire et un chiffon, puis systéme en service.
rincez-le. .
Température de 'eau P
La température idéale de 'eau dans le réservoir se situe entre 18 et 21 °C.
En été ou lors de fortes chaleurs, quelques précautions permettent de maintenir 'eau dans cette plage de température. f § ?
e Placez le réservoir dans un endroit ombragé. o Utilisez une housse thermique AutoPot pour réservoir. Cette protection
« Couvrez le réservoir avec une protection blanche ou réfléchissante. réfléchissante, spécialement congue pour le réservoir de 47 L, limite
o Placez dans le réservoir une bouteille d’eau congelée de 1 & 2 litres, ’échauffement de l'eau et aide a maintenir une température stable.

parfaitement fermée. i
Extension de votre Easy2Grow

Il est facile d’agrandir votre installation a l'aide des kits d’extension Easy2Grow (voir la notice Easy2Grow
pour plus de détails). Un réservoir de 47 L peut alimenter jusqu’a 3 kits Easy2Grow, soit 6 plantes au total.

Scannez le QR code pour
consulter les accessoires

Au-dela de 3 kits, il est recommandé d’augmenter la capacité du réservoir en fonction de la taille de votre LS Tk Easy2Grow disponibles sur le
installation. AutoPot propose une gamme compléte de réservoirs de plus grande capacité, de tuyaux de plus 24 site AutoPot Garden.
gros diamétre et des raccords adaptés pour réaliser des installations de presque toutes tailles.
Fin de saison
Nettoyez toujours 'ensemble du systéme a la fin de la saison de culture. Ne reportez jamais ce nettoyage a la saison suivante. Les dépéts laissés dans les
|

tuyaux séchent avec le temps et peuvent former des bouchons lors de la remise en service. Rincez soigneusement le réseau d’irrigation ou laissez-le tremper
toute une nuit dans un mélange d’eau chaude et de vinaigre, puis rincez a 'eau claire. Pour faciliter le démontage des tuyaux et raccords, versez de 'eau chaude
dessus avant de les séparer.

Conseil pratiques et informations complémentaires
En culture extérieure, En cas de fortes pluies, fermez temporairement le robinet du réservoir. Rouvrez-le une fois l'excés d'eau consommé par les plantes.
Si les plantes sont encore jeunes et que la surface du substrat devient trop seche, humidifiez-la légerement a l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme.
Cette humidité favorise le développement des jeunes plants. Il n'est pas nécessaire d'arroser régulierement par le dessus des pots. =<
Si certaines plantes recoivent moins de lumiére, vous pouvez permuter leur emplacement dans les plateaux. Avant toute manipulation, coupez
l'alimentation en eau et attendez que les plateaux soient vides.
Surveillez régulierement la présence de limaces dans et autour des plateaux. Retirez-les si nécessaire. En cas de probléme récurrent, appliquez un ruban

de cuivre autour du plateau pour les repousser.
4
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Contrélez tous les 15 jours le compartiment de l'AQUAvalve afin de vérifier l'absence de racines. Retirez-les si nécessaire ; cela n'endommagera pas la
plante.
Découvrez toute la gamme [= (=] Guides AutoPot Eﬁ%
o Scannez le QR code pour % -
consulter ou télécharger nos .
documentations en anglais. [E1%Z

Scannez le QR code pour
AutoPot en scannant ce QR code. Q P

accéder aux vidéos

N

d’utilisation des systemes
s AutoPot.
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	A faire & à ne pas faire - Guide pour réussir vos cultures avec AutoPot INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE EN LIEU SÛR AU CAS OU  VOUS AURIEZ BESOIN LE CONSULTER PENDANT LA SAISON DE CULTURE.
	Easy2Grow convient à : Toutes les variétés de plantes, comestibles et ornementales, notamment : Concombres - Tomates - Melons - Piments - Poivrons - Aubergines - Agrumes - Légumes racines - Oignons - Brassicacées - Pois - Maïs - Herbes aromatiques - Fraises - Fleurs et bien plus encore.
	used including peat free composts.

	Rempoter dans votre Easy2Grow
	• Placez les disques Marix dans vos pots conformément au guide d'installation easy2grow.
	• Déposez une couche de 25 mm de gravier horticole, de billes d’argile ou similaire sur les disquse marix - Il s’agit de la couche de drainage.
	• Ajoutez le substrat de culture de votre choix. De nombreux types de substrats peuvent être utilisés, y compris les composts sans tourbe.
	• Si votre substrat est dense, envisagez d'y incorporer 30 % de perlite ou un matériau similaire pour aérer la zone racinaire, favoriser un bon drainage et améliorer la croissance des racines.
	• Évitez d’utiliser uniquement de la terre ou du compost, car ces substrats de culture peuvent se compacter.
	• Plantez, arrosez vos pots et laissez-les s'égoutter pendant 10 à 15 minutes. Une fois votre plateau installé, essuyez les pots et placez-les dedans.

	Positionnement de votre Easy2Grow
	• Placez easy2grow sur une surface ferme – ASSUREZ-VOUS TOUJOURS qu’IL EST DE NIVEAU • En cas de doute, utilisez un niveau à bulle pour vérifier lors de l'installation.
	•  The easy2grow relies on a firm, level surface to provide accurate 
	watering - don’t place your tray on gravel etc in case it sinks/sags.
	l’Easy2Grow et l’AQUAvalve L'AQUAvalve est le dispositif breveté de contrôle de l'eau au cœur de votre easy2grow. Une fois connectée à votre réservoir, l'AQUAvalve régule le débit d'eau vers vos plantes dans le plateau. L'AQUAvalve n'est pas un robinet à flotteur et ne maintient pas un niveau d'eau constant dans votre plateau. L'AQUAvalve remplit le plateau jusqu'à un niveau prédéfini, se ferme, et ne se rouvre que lorsque le plateau est vidé (dans un délai de 30 à 60 minutes).

	Réglage de l'AQUAvalve - Pièces détachées pour AQUAvalve
	• Flotteur supérieur (noir) fixé sur le dessus du corps principal. • Corps principal (gris) comportant une buse et un collier. • Flotteur inférieur (noir) fixé à l'intérieur du corps principal. • Collier (noir) maintenant le tuyau en place sur la buse.
	•  Joints silicones (bleues) une sur le flotteur supérieur, une sur le flotteur inférieur •  Notez que les joints silicones sont spécifiques à chaque flotteur :
	- Petit silicone = Flotteur de surface - Grand silicone = Flotteur de fond
	Flotteur supérieue
	Joint silicone supérieur
	Corps principal
	Collier
	Tuyau
	Scanner le QR code ci dessous pour l’AQUAvalve
	Vidéo d'installation et d'entretien

	Arrivée
	Flotteur inférieur
	Joint silicone inférieur

	Réglage de l'AQUAvalve - Liste de contrôle de l'AQUAvalve
	• Assurez-vous qu'il y a un joint en silicone bleu dans le flotteur supérieur. • Assurez-vous qu'il y a un joint en silicone bleu dans le flotteur inférieur. • Enfoncez les joints en silicone dans leurs logements au maximum.
	• Tenez l'AQUAvalve latéralement, à hauteur des yeux. • Assurez-vous que le joint en silicone du flotteur supérieur forme un joint parallèle à l'orifice en forme de volcan situé en dessous.

	Entretien de l'AQUAvalve - Suivez les étapes dans l'ordre :
	1. Retirez les joints en silicone et conservez-les soigneusement. 2. Nettoyez le corps de l’AQUAvalve et les flotteurs en utilisant une brosse à dents ou d’une éponge avec de l’eau chaude savonneuse. 3. Débouchez la buse de l’AQUAvalve à l’aide d’un cure-pipe ou d’une brochette en bois..
	4. Retirez tout dépôt d’engrais dans la buse, rincez puis laissez sécher. 5. Vérifiez que les logements des joints en silicone sont parfaitement secs. 6. Remettez les joints en silicone dans leurs emplacements et enfoncez-les fermement.

	Quand mettre votre Easy2Grow en service
	N’activez pas le système Easy2Grow immédiatement après l’installation.
	Les plantes doivent être bien enracinées avant la mise en service du système.
	L’arrosage effectué lors de l’installation est suffisant pour les premiers jours.
	Selon les conditions climatiques, attendez 10 à 14 jours avant d’activer le système.
	Pas de panique ! Vos plantes ont probablement suffisamment d’eau.
	En cas de doute, vérifiez le poids du pot.
	Activez le système uniquement si le pot est léger.
	Des racines qui cherchent l’eau deviennent plus fortes.

	Activation ponctuelle de votre Easy2Grow
	Après 10 à 14 jours, vous pouvez mettre le système en service de façon permanente. Vous pouvez également l'activer ponctuellement afin de stimuler et renforcer davantage le développement racinaire.
	Pour activer votre Easy2Grow de manière ponctuelle :
	Tous les 3 à 4 jours, ouvrez l’alimentation du réservoir pendant 10 minutes, puis refermez-la.
	Selon les conditions climatiques, poursuivez cette opération pendant 2 à 4 semaines.
	Après 2 à 4 semaines, mettez votre Easy2Grow en service de façon permanente.
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	En culture extérieure, En cas de fortes pluies, fermez temporairement le robinet du réservoir. Rouvrez-le une fois l'excès d'eau consommé par les plantes.


