
Guide d’installation de
votre kit Easy2Grow
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Assurez-vous que le silicone repose bien
parallèlement à l'orifice situé en dessous.

Maintenez-le à hauteur des yeux pour
vérifier que sa position est correcte.

Cela risque d'endommager irrémédiablement
l'AQUAvalve5. Distribué en

Nouvelle -Calédonie
par Jardin écol’eau

Guide d’entretien
simplifié

S'assurer que l'AQUAvalve5 se remplit
et se vide correctement.

Entretien et maintenance

Il suffit de quelques secondes pour vérifier
que votre AQUAvalve5 remplit et vide
correctement le bac.

Le silicone doit créer un joint étanche au
contact du trou.

Tenez l'AQUAvalve5 à hauteur des yeux et
vérifiez que le joint silicone du flotteur
supérieur est bien en contact avec l'orifice
situé juste en dessous.

Si le flotteur ne semble pas être parallèle à
l'orifice inférieur, soulevez-le légèrement,
appuyez sur un côté du silicone, puis
reposez-le à hauteur des yeux. Répétez
l'opération si nécessaire.

À la fin de la saison de culture, nettoyez
l'AQUAvalve5 à l'eau chaude savonneuse.
Une vieille brosse à dents vous facilitera le
nettoyage.
L'AQUAvalve5 se démonte facilement. Le
flotteur supérieur coulisse complètement
et le flotteur inférieur se déclipse de son
axe. Les disques circulaires fixés au
flotteur supérieur peuvent également être
retirés à l'aide d'une pince en saisissant la
pointe.
Il est conseillé de retirer les joints en
silicone à ce stade afin d'éviter de les
perdre.

IIl est également pratique d'avoir un
trombone ou un cure-dents à portée de main
pour le passer dans la buse de l'AQUAvalve5
et ainsi éliminer les dépôts de calcaire qui
ont pu se former pendant la saison de
croissance.

Souffler dans la buse de l'AQUAvalve5
permet également d'éliminer les dépôts.
N'utilisez en aucun cas une perceuse et un
foret pour nettoyer la buse de l'AQUAvalve5.
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Mettre les disques de
marix noirs dans les
pots.

Enfilez les
chaussettes de pot
sur le fond des pots.

Dans le réservoirr
inserez le filtre 9mm dans

le tuyau

Retirez la bague de
serrage.
Insérez le tuyau de 9 mm
puis revissez la bague.

NE SERREZ PAS
EXCESSIVEMENT.

Remplissez les pots de
terreau et rempotez-y
les plantes.

Arrosez par les pots et
laissez l'eau s'écouler
hors du plateau.

Raccordez l'AQUAvalve
de façon à ce que la
partie en forme de
demi-lune soit alignée
avec la section en T du
bac.

Placez le plateau de
niveau.

Placez les deux pots
sur le plateau.
Assurez-vous qu'ils
soient propres !

Placez le couvercle sur
la valve, sur le plateau.

Coupez le tuyau de 9
mm/16 mm à la
longueur appropriée.
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Schémas
d’implantation et
options

Instructions
d'installation du

kit Easy2Grow

Si vous avez besoin d’aide : 

En vous référant à la notice d'installation, répétez les instructions de montage du module en
fonction du nombre de plateaux.

Laissez vos plantes s'enraciner pendant 7 à 10 jours avant de mettre le système en marche.

• 1x 47 ltr réservoir & couvercle
• 1x plateau 2 pots & couvercle
• 2x pots de 8.5 ltr
• 1x AQUAvalve5
• 1x passe-paroi en caoutchouc de 9mm

• 1x filtre 9mm interne du
réservoir
• 1x vanne en ligne 9mm
• 1.5 mètres de tuyau 9mm
• 2x disques marix 
• 2x chaussettes de pot
antiracinaire

email : jardinecoleau@gmail.com / Tél. : 89.36.46

Conseil

Conseil

Agencement suggérét

Contenu du kit easy2grow Dimmensions du kit Easy2Grow

Raccordez votre tuyau de 9 mm
au raccord approprié.

Plantez vos végétaux dans les pots, arrosez généreusement par le dessus, puis laissez-les s'enraciner pendant 7 à 10
jours avant de mettre le système en service. Cette période permettra aux racines de bien se développer et favorisera une
croissance plus vigoureuse ainsi qu'un système racinaire plus sain.
Veillez toujours à ce que votre réservoir soit positionné au minimum 15 cm au-dessus de l'AQUAvalve le plus haut de votre
installation. Rechargez le réservoir lorsqu'il ne reste plus qu'environ un tiers d’eau ou de solution nutritive - NE LAISSEZ
JAMAIS LE RESERVOIR SE VIDER COMPLETEMENT.
Avec les systèmes équipés de l'AQUAvalve5, les engrais minéraux comme les engrais organiques peuvent être distribués
directement via le réservoir et le réseau de tuyauterie. Si vous utilisez des engrais organiques, il est recommandé
d'installer une pompe de brassage dans le réservoir, programmée pour fonctionner 15 minutes toutes les 2 heures, afin de
maintenir la solution homogène. Dans ce cas, le réservoir, la pompe et le filtre devront être nettoyés à chaque vidange
complète du réservoir. Il est également conseillé de rincer l'ensemble des tuyaux à l'eau claire chaque fois que le
réservoir est vidé.
Avant de placer les pots dans les bacs, retirez soigneusement tout résidu de substrat présent sur le fond et les côtés des
pots afin de garantir le bon fonctionnement de l'AQUAvalve.
Utilisez toujours un substrat offrant un excellent drainage, par exemple : Terreau/perlite, Fibre de coco/perlite,
Terreau/billes d'argile, Fibre de coco/billes d'argile, Laine de roche/billes d'argile
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